
1. Bitte prüfen Sie vor dem Öffnen der Verpackung, ob Transportschäden oder -mängel vorliegen. 
 Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein, bewahren Sie es bitte in der Verpackung auf und
 wenden Sie sich kurzfristig an Ihren Lieferanten.

2. Bitte versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Produkt zu verwenden. 
3. Wählen Sie einen Montageort, der dem 10-fachen Gewicht des Produkts standhält, um eine stabile Installation

 zu gewährleisten. 
4. Zur Reinigung des Kühlkörpers dieses LED Modular Floodlights wird ein Hochdruck-Luftgebläse empfohlen. 

 Um den Lampenschirm zu reinigen, verwenden Sie nur angefeuchtete, weiche Tücher. Verwenden Sie kein
 Sandpapier, Polierpulver, Alkohol, Verdünner oder Ähnliches!

5. Um die Gefahr von Bränden, Explosionen oder Stromschlägen zu vermeiden, sollte dieses Produkt nur von
 einem qualifizierten Elektriker installiert, geprüft und gewartet werden - in Übereinstimmung mit allen
 geltenden elektrischen Vorschriften.
 Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Probleme oder Schäden, die durch unsachgemäße
 Handhabung entstehen, wie z.B. eine nicht zulässige Bedienung oder Installation.

6.
7.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor und während der Installation und Wartung ausgeschaltet ist.
Das flexible Kabel bzw. die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; bei Beschädigung der Leitung 
wird die Leuchte zerstört. 
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle ihr Ende der Lebensdauer erreicht 
hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

8.  Durch die Schutzklasse IP66 kann die LED Leuchte sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich eingesetzt  
werden.

9.  Vorsicht: Stromschlaggefahr!
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LED MODULAR FLOODLIGHT 

Dieses Handbuch gilt nur für die o.g. Modelle. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere 
Mitarbeiter.     
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IP66IK10

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren LED Modular Floodlight entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen 
dringend diese Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt installieren und verwenden. 

Sicherheitshinweise

Um eine einwandfreie Produktqualität und eine sichere Anwendung gewährleisten zu können, befolgen Sie 
bitte die folgenden Anweisungen:

BEDIENUNGSANLEITUNG 
333248 (150W) / 333249 (220W) 

Importeur:

FK	Söhnchen	GmbH	&	Co.	KG
Im	Dahl	1	-	58579	Schalksmühle

Hersteller:

ABC	Onlinevertrieb	GmbH
Loh	2	-	58339	Breckerfeld



Power 

150W

220W

lm

MontageProduktdaten

1

Artikel

150w LED Modular Floodlight

220w LED Modular Floodlight

V

21750 lm@Ra70

Betriebstemperatur: -30 C~+45 C

31900 lm@Ra70

4,4 kg20250 lm@Ra80

29700 lm@Ra80

PF

>0.95

>0.95

Gewicht

6 kg

220-240 VAC

220-240 VAC

3. Schließen Sie das Produkt, gemäß der folgenden Anleitung, an das Stromnetz an.

1. Montieren Sie die Halterung mit geeignetem Befestigungsmaterial an der gewünschten
Stelle.

Befestigungsschraube

2. Stellen Sie das LED Modular Floodlight so ein, dass der gewünschte Abstrahlwinkel
erreicht wird.

L : Braun.

N: Blau.

    : Gelb und Grün.

Standard-Kabel: * 0,5m VDE/UL Kabel
* Durchmesser฀von 3*1,0mm
* mit฀kaltgepresster฀Klemme

10 Nm

10 Nm

Produktmaße (mm)

286341

185

346 380

227

150 W 220 W

346

20 12

90

Halterung für die Montage:

150W
220W

56

Dimmbar +  : Braun. 

Dimmbar -  : Blau.

Dimmbar +  : Lila. 

Dimmbar -  : Grau.

Dimmbar +  : Grau.

Dimmbar -  : Schwarz.

(nicht im Lieferumfang enthalten)
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